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EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2023

Órgão Gestor: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS registro de preços para a aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares para atender às empresas públicas e sociedades mista da Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro - PCRJ que se interessarem, consoante o disposto no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP - RIOSAÚDE Nº 363/2023 e/ou no Termo de Referência seu 
anexo.
Processo: RSU-PRO-2022.01720 - 99-001.964-2022
Modalidade: Pregão Eletrônico - RIOSAÚDE/SRP Nº 363/2023.
Validade da Ata: 12(doze) meses de 11/08/2023 a 10/08/2024.
Gerenciador da Ata de Registro de Preço: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 
S/A - RIOSAÚDE.
 
 
EMPRESA: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A.

CNPJ: 05.209.279/0001-31

END.: AV. PAULO DE FRONTIN, 161 - ESTÁCIO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20.260-010

Item Código do material Descrição detalhada U/S Qnt. estimada 

12 meses

Preço unitário Preço total

















































































































































09 651595347-33 Torre de Vídeo

· 01 Microcâmera digital, 

com resolução mínima de 

1920 x 1080, full HD, com 

03 sensores de imagem 

(CCD ou CMOS). Com 

conexão compatível com 

óticas de diferentes 

fabricantes. Deve possuir 

conexões de saída de 

vídeo compatível com Full 

HD. Com função para 

ajuste de cor branca 

(White Balance), 

congelamento de imagem 

e ajuste de zoom. Possuir 

sistema de realce de 

contraste das imagens. 

Com possibilidade de 

controle da fonte de luz 

por meio da cabeça da 

câmera. Com Zoom 

Parfocal. Comprimento do 

cabo do cabeçote de no 

mínimo 3,0 metros. 

Alimentação elétrica 

127/220 VAC, 60 Hz. · 01 

Fonte de iluminação LED 

com tela sensível ao 

toque. Possuir controle de 

intensidade de luz, com 

no mínimo 30.000 horas 

de vida útil do LED. Com 

contador de horas digital 

com indicação do fim de 

vida útil da lâmpada. Com 

capacidade de ser 

controlável através da 

cabeça da câmera. 

Alimentação elétrica 

127/220 VAC, 60 Hz. · 01 

Monitor de Vídeo de LED 

de Grau Médico de no 

mínimo 26 polegadas, 

com resolução mínima de 

1920 x 1200 pixels, com 

sistema de cor PAL / 

NTSC e entrada de vídeo 

compatível com o 

processador de imagens. 

Alimentação elétrica 

127/220 VAC, 60 Hz. · 01 

Insuflador de CO2, com 

tela sensível ao toque, 

que permitir ajuste de 

fluxo de no mínimo 0 a 40 

litros/minuto. Permitir 

ajuste de pressão de no 

mínimo 0 a 25 mmHg e 

com display que indique a 

reserva de gás no cilindro, 

pressão no paciente, fluxo 

de gás e volume de gás. 

Dotado de circuitos de 

segurança com alarme 

sonoro e visual. Com 

sistema de aquecimento 

externo e autoclavável. 

Acompanha 01 mangueira 

com filtro acoplável ao 

insuflador para insuflação 

de CO2 ao paciente, 01 

mangueira com sistema 

de aquecimento e 01 

mangueira de conexão do 

insuflador para o cilindro 

de CO2. Alimentação 

elétrica 127/220 VAC, 60 

Hz. · 01 cabo de fibra 

óptica, com comprimento 

de, no

mínimo, 250cm e com 

diâmetro entre 4,8mm e 

5,0mm. Compatível com a 

ótica e câmera. · 01 

Endoscópio rígido 

autoclavável, compatível 

com a imagem Full HD, 

visão foro obliqua de 30 

graus, com sistema de 

lentes de bastão, 

transmissão de luz por 

fibra ótica incorporada, 

ocular grande angular, 

com diâmetro de 10 mm e 

comprimento mínimo de 

31 cm. Deve acompanhar 

01 caixa para 

esterilização do 

endoscópio. · 01 Sistema 

de Gravação de imagem 

Full HD externo, grau 

médico e com resolução 

de 1080p. Possibilidade 

de gravação em mídias 

externas. Realizar captura 

de imagem e gravação de 

vídeos com resolução Full 

HD. Permitir integração 

com outros 

equipamentos. Possuir 

capacidade de 

armazenamento interno 

de no mínimo 500 GB. 

Entradas compatíveis 

com o sistema ofertado. 

Alimentação elétrica 

127/220 VAC, 60 Hz. · 01 

Rack/Armário adequado 

para o correto

armazenamento e 

movimentação de todos 

os equipamentos 

ofertados, com 

capacidade de armazenar 

os equipamentos e o 

cilindro de CO2 possuir 

porta frontal e traseira, 

rodízios emborrachados e 

com freios. Possuir uma 

gaveta. · Possuir garantia 

mínima de 12 (doze) 

meses;

Ampla Concorrência

 

 

UND

 

 

12

R$ 237.400,00 R$ 2.848.800,00



Valor total do fornecedor R$ 2.848.800,00

 


